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NEURO-MEP
Sistema de Monitorização Intraoperatória

EMG contínua

EMG estimulada

Descargas espontâneas

Alarmes visuais e sonoros



NEURO-MEP
COMPLETO, AMIGÁVEL,
CONFIÁVEL

O sistema de monitorização intraoperatória Neuro-MEP é uma 
solução de plataforma modular de ponta para a monitorização 
neurofisiológica intraoperatória (MIO). Devido às opções flexíveis de 
configuração o sistema pode suprir as necessidades mais pontuais do 
cirurgião e do neurofisiologista responsável pela monitorização. Sua 
aplicação permite que a equipe cirúrgica seja informada sobre 
possíveis danos nos tecidos nervosos, resultantes das ações do 
cirurgião e assim prevenir um déficit neurológico.



Estimulação direta de nervo

Descargas espontâneas 

Potencial Evocado Motor 

Potencial Evocado Somatosensitivo

Potencial Visual

Potencial Auditivo

Monitorização de profundidade anestésica 

EEG

Vídeo

TOF

Tendências

EMG contínua

TÉCNICAS 
DISPONÍVEIS



O sistema Neuro-MEP possui uma arquitetura modular. Isso significa que você pode escolher 
qualquer combinação de amplificadores e estimuladores para suprir suas necessidades. Todas 
unidades são conectadas no computador através de um HuB USB.

ARQUITETURA 
MODULAR

ESTIMULADORES

Estimulador Neuro-MEP Estimulador Neuro-IOM-9

Para alguns procedimentos é necessário a utilização de mais de um canal de 
estimuação. Não se preocupe, conecte um estimulador extra ou utilize o 
Estimulador Neuro-IOM-9.

Alta taxa de amostragem, baixo nível de ruído de entrada e alta impedância 
de entrada são apenas alguns dos aspectos técnicos que tornam o sistema 
Neuro-MEP um equipamento de excelência. 

Conecte duas unidades do Neuro-MEP-4 e tenha 8 canais para Monitorização 
Intraoperatória!



NEURO-IOM.NET 
RECURSOS

Gravação de vídeo durante a cirurgia
Utilize o software Neuro-IOM para gravar vídeo dos principais momentos da cirurgia. O sistema permite 
a integração com uma câmera USB ou até mesmo com o microscópio eletrônico!

Diferentes layouts
Clique, arraste e solte. Com esses três simples comandos é possível criar diferentes layouts para um 
mesmo modelo de cirurgia.



Modelos de relatórios personalizados
No final da cirurgia o software Neuro-IOM pode gerar um relatório com informações básicas do 
paciente, hospital e procedimento realizado. Os relatórios podem ser facilmente personalizados de 
acordo com suas necessidades.

Alarmes 
O software Neuro-IOM permite que o usuário escolha os limiares e sons que serão utilizados como 
critérios de alarmes durante os procedimentos.

Alarmes sonoros (positivo e negativo)

Alarmes visuais



ACESSÓRIOS
E CONSUMÍVEIS

Cabo Coaxial Blindado (4 metros)
Os cabos são utilizados para captação do 
sinal e estão disponíveis com 2 ou 3 vias.

Detector de eletrocautério
Utilizado para pausar a monitorização, 
alarmes e evitar a gravação de ruídos 
durante a utilização do bisturi elétrico.

Sonda de estimulação com controles
Dê total controle da estimulação para o 
cirurigião. 

Estimulador Elétrico Neuro-IOM-9 
O estimulador elétrico Neuro-
IOM-9 possui 8 canais de 
estimulação de alta intensidade e 
1 canal de baixa intensidade.

Agulha subdérmica simples e em par
Utilizada para captação do sinal 
neurofisiológico.

Agulha subdérmica Corkscrew
Utilizada para captação do sinal 
neurofisiológico e para estimulação.



Sondas de estimulação
Utilizadas para estimulação de estruturas 
nervosas (incluindo estimulação 
cerebral) durante a monitorização e 
mapeamento de áreas funcionais.

Eletrodo para estimulação do nervo vago
Utilizado para estimulação contínua do 
nervo vago.

Estimulador auditivo
Utilizado para estimulação auditiva 
durante cirugias com potenciais 
auditivos.

Óculos LED 
Utilizado para estimulação visual durante 
cirugias com potenciais visuais.

Eletrodo de laringe ORmP Swiss
Utilizado para captação. Extensão do 
contato elétrico em 4 cm que garante a 
captação de sinal mesmo com qualquer 
deslocamento do tubo.

Eletrodo de laringe LAR 
Utilizado para captação e estimulação. 
Com 3 canais, esse eletrodo permite a 
realização do Reflexo Adutor do Laríngeo. 



ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

MARGEM DE ENTRADA

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA

 NÍVEL DE RUÍDO 

 FILTRO PASSA ALTA

FILTRO PASSA BAIXA

TAXA DE SUPRESSÃO

REJEIÇÃO DE MODO COMUM

AMOSTRAGEM

AMPLIFICADOR

DURAÇÃO

INTENSIDADE

ESTIMULADOR 
NEURO-MEP

FREQUÊNCIA

500 mV

200 MΩ

 0,5 μVRMS 

0,02 a 5.000 Hz

10 a 10.000 Hz

40 dB

100 dB

40 kHz

25 a 5.000 μs

até 10 mA ou 50 V

0,01 a 100 Hz

TIPO DO ESTÍMULO

POLARIDADE DO ESTÍMULO

ÚNICO E TREM

NORMAL, REVERSO E BIFÁSICO

DURAÇÃO

INTENSIDADE

ESTIMULADOR 
NEURO-IOM-9

FREQUÊNCIA

10 a 5.000 μs

até 200 mA ou 400 V

0,01 a 100 Hz

TIPO DO ESTÍMULO

POLARIDADE DO ESTÍMULO

ÚNICO, TREM, DUPLO TREM E TREM + PULSO

NORMAL, REVERSO, BIFÁSICO E BIFÁSICO INVERSO



 

  
 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E SUPORTE

Todos equipamentos possuem garantia de 1 ano.

Nossa equipe está pronta para ajudar com a instalação, treinamento e suporte de seu sistema 

de Monitorização Intraoperatória.

Todas atualizações de software são e sempre serão gratuitas.

Nossa equipe técnica está sempre à disposição para ajudá-lo por telefone, Skype ou WhatsApp.

PRINCIPAIS
FORNECEDORES

E-mail: contato@kandel.com.br
Telefone: 11 4280-7484
Comercial

Skype: suporte.kandel
E-mail: suporte@kandel.com.br 
WhatsApp: 11 98231-5331
Telefone:11 4280-7484 
Suporte técnico
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